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CANADA








PROVINCE DE QUÉBEC

COMTÉ DE GATINEAU

RÈGLEMENT NUMÉRO 170

Modification du règlement de lotissement numéro 78 en ajoutant la section “ponceau et entrée charretière”
CONSIDÉRANT
que le règlement de lotissement numéro 78 est entré en vigueur le 3 septembre 1991 sur réception à la dite date du certificat de conformité émis par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau;

CONSIDÉRANT
qu’une modification est nécessaire et justifiée pour réglementer l’installation des ponceaux et des entrées charretières;

CONSIDÉRANT
qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 6 juillet 2009 conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal;

CONSIDÉRANT
qu’un premier projet de règlement no 170 a été adopté par la résolution 2009-RAG-4179 lors de la séance ordinaire du 10 août 2009;

CONSIDÉRANT
qu’un avis public concernant la tenue d’une assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement no 170 a été donné et a été publié dans l’édition du Journal La Gatineau le 2 septembre 2009;

CONSIDÉRANT
qu’une assemblée de consultation publique de consultation a été tenue le 14 septembre 2009 à la salle du centre communautaire Donat Hubert à compter de 18h30;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller              , appuyé par le conseiller                      et résolu à l’unanimité que le présent règlement soit adopté :

ARTICLE 1


Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2
Ajouter la section suivante comme étant la page 23 du règlement de lotissement numéro 78 telle qu’ici reproduit :

6.5
PONCEAU ET ENTRÉE CHARRETIÈRE

6.5.1
Installation d’une entrée charretière
Toute  personne désirant installer une entrée charretière permettant l’accès à un terrain à partir d’une voie de circulation automobile doit l’installer et l’entretenir à ses frais.  L’installation de cette entrée charretière doit être conçue de façon à faciliter la durée et l’entretien des chaussées des voies de circulation automobiles et répondre aux exigences environnementales concernant la pose d’une membrane géotextile et l’enrochement.

En aucun cas, le fossé d’égouttement ne pourra être entravé de plus de trente (30) pour-cent de son volume vis-à-vis de l’ouvrage permettant l’accès au terrain.

6.5.1.1
Installation d’un ponceau
Lorsqu’une entrée charretière requiert l’installation d’un ponceau composé d’un tuyau d’égouttement, ce dernier ne peut avoir un diamètre inférieur à trente (30) centimètres.

6.5.2
Certificat d’autorisation
L’installation d’une entrée charretière avec ou sans ponceau requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation.

ARTICLE 3
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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